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东方测控成立于1996年，是为冶金、矿山、煤炭、电力、水泥、石化、砂石骨料等行业打造高水平智能工厂、智能矿山的专业公司。

拥有工业自动化国家工程研究中心丹东分中心、院士工作站、博士后工作站。

公司在北京、上海、杭州、沈阳、太原等地设有分公司，在印度设有海外分公司。

      东方测控拥有一支由众多知名专家学者、

研究生、本科生组成的实力雄厚的自主创新

队伍，拥有多位享受国务院特殊津贴待遇的

专家，教授级高工35人；员工共计1300余

名，90%以上来自清华大学、北京大学、哈

尔滨工业大学、中南大学、吉林大学、大连

理工大学、北京科技大学、东北大学、兰州

大学、中国矿业大学等国内一流学府和专业

院校，其中，博士12人、硕士197人。

国家重大科学仪器研发中心自动化软件开发中心 仪表研发中心总部行政办公楼

国家重点高新技术企业

国家企业技术中心

国家级专精特新企业

国家智能矿山行业标准牵头编制单位

国家采选智能制造系统解决方案供应商第一中标单位

国家数字矿山863科技攻关项目领军企业 

国家重大科学仪器设备开发专项领衔承担单位

中国矿山两化融合委员会理事长单位

中国矿联智能矿山委员会副主任单位

国家电子系统工程专业设计甲级单位

国家电子与智能化工程专业承包壹级单位

国家涉密信息系统集成甲级单位

人 才 力 量

1300+员工
本科学历占比90%+

12.5万平科技研发基地 

科研成果转化率90%

160+专利技术

130+自主研发产品 成功实施1000+大型项目

业务覆盖30+国家和地区

北京分公司沈阳分公司 总部远程服务中心

东方测控产业园
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PRODUCT OVERVIEW
产品概述

水 泥 工 业 是 国 民 经 济 发 展 的 重 要 基 础 产 业，为 改
善 人 民 生 活，促 进 国 家 经 济 建 设 和 国 防 安 全 起 到 了 重
要 作 用 。随 着 中 国 制 造 2 0 2 5 战 略 的 深 入 推 进，我 国 水
泥工业正在借助人工智能、云计算、物联网、5G移动应
用等前沿科技，系统化推进水泥全流程智能生产，优化
资源配置，提高劳动生产率。

在线元素分析仪是东方测控自主研发的一款具有
世 界 先 进 水 平 的 高 端 在 线 检 测 分 析 设 备，采 用 中 子 活
化 瞬 发 伽 玛 分 析（P G N A A）技 术，用 于 石 灰 石 配 矿 、生
料配料、煤质检测、 熟料检测、水泥配料等环节，可实
时检测出钙、硅、铝、铁、镁、钾、钠、硫、氯等成分含量，
提高水泥企业质量控制水平。

测量装置采用模块式框架结构。包含支持测量过程中核相互作用的关键部件，同时对射线进行辐射防护，使装
置周围辐射剂量达到国家安全标准，保证工作人员的健康安全。

采用Cf-252中子源为激发源。源物质完全密封在双层不锈钢外壳内，源从装置侧面伸入密封的源室内，并在外
面加锁以保证源的安全。 Cf-252的半衰期为2.65年，放射性活度随着持续发射中子而减小，约两年半时间，或根据
现场实际情况，补充一枚新的中子源芯达到初始源强度

探测器用于接收来自物料的特征γ射线并将其转化为电信号。探测器信号通过电缆传输至信号处理柜。

测量装置

中子源

探测器

信号处理柜为不锈钢密封结构，以保护内部设备，起到防尘、防潮和防水的作用。
信号处理柜的主要功能是提供探测器稳定运行的外围设备并将探测器的模拟信号转换为数字信号上传至主机。
信号处理柜与探测器之间通过电缆连接，与主机之间通过光纤连接。

信号处理柜

PRODUCT COMPOSITION
产品结构

东方测控  测控世界东方测控  测控世界

在线元素分析仪（煤质管理）

在线元素分析仪（水泥行业）

在线元素分析仪（水泥行业）

在线元素分析仪结构图
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在线元素分析仪采用中子活化瞬发γ分析 （PGNAA） 技术。由中子源放出平均能量为2.35MeV的快中子，快中子

被测量装置慢化为热中子，热中子照射水泥物料并与物料中各元素原子核发生热中子俘获反应，放射出不同能量及

强度的特征γ射线，通过检测特征γ射线的能量辨识物料中元素种类，通过检测特定能量γ射线的强度得出元素含量。

探测器接收到γ射线时会产生光脉冲，光脉冲进入光电倍增管后生成电脉冲，电脉冲经过电子信号处理部件放

大和ADC转换，进而生成复合γ射线能谱。然后，使用微处理器和高级分析软件可分解出该能谱的元素（成分）。

主机由硬件和软件组成，主要采集来自信号处理柜的数字信号，并对这些数字信号进行解析，计算出成分含量
及相关的质量控制参数，指导和控制水泥生产。

硬件为计算机。计算机配有数据通信接口，一个接口与控制系统进行数据通信，另外一个接口通过互联网进行
远程维护。

软件利用优化分析算法，对复杂的伽马能谱进行解析，每分钟给出一次分析结果，实时显示并提供多种方式查询。

主机

在线元素分析仪（水泥行业）

跨带式 旁线式

应用皮带宽度

长

宽

高

托槽角度

中子源

正常运行温度

电源

通讯方式

测量原理

分析时间

标准分析氧化物

计算质量参数

650mm       800mm      1000mm     1200mm    1400mm    1600mm

3815mm     3815mm     3815mm     3815mm 3815mm     3815mm

2050mm     2050mm    2050mm     2250mm 2250mm      2450mm

1850mm     1850mm     1850mm    1850mm   1850mm     1850mm  

/

/35°

Cf-252

－40℃～60℃

220VAC±10％，50HZ±5％，6.5A，3线（L、N、PE）

opc、WebService等

中子活化瞬发γ分析（PGNAA）技术

1分钟，用户可设定

SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO 、MgO、K2O、Na2O、SO3、Cl¯等

KH、LSF、SM、IM、C3S、C2S、C3A、C4AF等

1500mm

1200mm

1250mmOPERATING PRINCIPLE
工作原理

PERFORMANCE PARAMETERS
技术参数

东方测控  测控世界东方测控  测控世界



全面： 测量通过的所有物料，代表性强        有效： 为生产提供关键参数数据，以便进行有效控制

快速： 每分钟给出一次成分数据                  稳定： 完备的软、硬件保障措施，保障仪器稳定运行

实力
● 承担国家中子活化重大科学仪器设备开发专项

● 自主知识产权，拥有持续升级研发能力

软件
●优化的软件算法，现场适应性更强，更利于质控

和中控人员操作管理

辐射安全
● 装置辐射防护严格按照国标设计，采用吸收射线能力强

的材料，使用更加安全可靠

● 公司拥有二十余年的工业核检测仪器的开发和防护经验

硬件
●  决定在线分析仪性能的所有元器件均选用国际专业制

造商产品

0605

分 析 仪 系 统 通 过 实 时 检 测 石

灰石中各成分含量来指导生产，可

以 结 合 过 程 控 制 软 件 进 行 自 动 配

矿 或 精 细 化 配 矿 。使 用 过 程 可 以

采 用 手 动 模 式 、自 动 模 式 或 精 细

化配矿模式。

在线元素分析仪（煤质管理）

跨带式 旁线式

应用皮带宽度

长

宽

高

托槽角度

电源

中子源

正常运行温度

通讯方式

测量原理

分析时间

标准分析氧化物

计算质量参数

800mm      1000mm    1200mm     1400mm     1600mm    其他尺寸

3200mm     3200mm     3200mm     3200mm     3200mm        定制

1890mm     1890mm     2090mm    2090mm 2290mm          定制

1800mm    1800mm      1875mm    1875mm 1900mm         定制  

/

/30°～ 45°

220VAC±10％，50HZ±5％，10A，3线（L、N、GND）

Cf-252

220VAC±10％，50HZ±5％，
10A，3线（L、N、GND）
380VAC±10％，
50HZ±5％，16A，4线

－30℃～50℃

opc、WebService等

中子活化瞬发γ分析（PGNAA）技术

1分钟，用户可设定

灰分、硫分、水分、SiO2 、Al2O3 、Fe2O3 、CaO、MgO、Na2O、K2O 等

热值及任何可以使用经验公式的可能参数

5000mm

1870mm

2230mm

产品应用
PRODUCT APPLICATION

  石灰石配矿01

PRODUCT CHARACTERISTICS
产品特点

东方测控  测控世界东方测控  测控世界

在线元素分析仪与同类产品比较情况如下： 
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●  提供满足料堆质量目标所需的物料成分和质量（精细化配矿模式）

●  有多种可行的配料方案时，选择成本最低的配料方案（精细化配矿模式）

●  用户可设置质量控制目标的优先级，执行最适合用户需求的配料方案（精细化配矿模式）

●  质量控制参数（SiO2、CaO 、Al2O3、MgO 等）的目标值

●  石灰石的实时检测成分

●  石灰石按时间、流量的加权平均成分

石灰石配矿系统功能

石灰石配矿系统主要显示的内容

●  不需要建设预均化堆场

●  取消取样系统

对于新厂建设

●  无需取样化验，实验室成本下降       ●  降低预混料的成分波动

●  使矿山开采更加合理化                    ●  最大化利用矿山资源

对于原厂运行

●  石灰石配矿系统将在新厂建设和原厂运行两个环节带来效益。

石灰石配矿系统优点

过 程 控 制 软 件 根 据 称 重 秤 及 分 析 仪
测 得 的 结 果 来 调 度 采 石 场 的 作 业，指 导
开 采 车 到 不 同 矿 点 开 采，使 各 种 品 位 的
矿 搭 配 使 用，以 最 低 成 本 满 足 进 厂 石 灰
石的质量要求。

手动模式

利用GPS/北斗定位导航、计算机信息、
物 联 网、云 计 算、大 数 据 等 技 术 实 现 对 矿 山
生 产 及 设 备 的 调 度 管 理 。根 据 配 矿 目 标 要
求，结 合 生 产 计 划，通 过 自 动 指 挥 调 度 矿 山
作 业 设 备，严 格 控 制 破 碎 站 原 矿 品 位 ；利 用
在线元素分析仪对配矿结果实时监测，并将
结果反馈至生产调度指挥环节，实现对矿石
破碎站原矿品位的精确控制。

精细化配矿模式

精细化配矿模式下的过程控制

东方测控  测控世界东方测控  测控世界

手动模式下的过程控制

自动模式

在 原 料 分 库 存 放 且 库 下 有 自 动 给 料
设备的情况下，可采用自动模式 。通过控
制 系 统 来 自 动 控 制 物 料 的 配 比 来 稳 定 预
混料堆的成分。

自动模式下的过程控制
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●  质量控制参数（KH，SM，IM 等）的目标值

●  混合料的成分（由分析仪确定）

●  各原料的给料量（由称重秤确定）

生料配料系统主要显示的 

●  降低生料成分波动                                                                   ●  降低燃料消耗

●  提高生料率值合格率                                                                ●  提高熟料质量                                                          

●  有多种可行的配料方案时，选择成本最低的配料方案               ●  增加混合材掺加量         

●  降低均化库运行成本                                                                ●  延长耐火材料的使用寿命

●  稳定窑的热工制度，减少窑的操作，提高窑的台时产量

生料配料优点

水泥熟料检测应用

   熟料检测03
分析仪安装在烧成系统熟料冷却工序中，采用旁线实时测量方式，实时检测出窑熟料成分并计算出率值及矿物

指标。熟料分析仪安装在熟料破碎机出口和链斗输送机之间。通过取样器取样，引流进入熟料分析仪分析，分析完

的熟料通过提升机返到链斗输送机。分析仪每分钟给出检测结果，保证熟料检测结果的准确性与及时性。分析仪检

测及计算出的熟料参数包括：SiO2 、Al2O3 、Fe2O3 、CaO、MgO等氧化物含量，碱、硫、氯含量，三率值及矿物组成。软

件界面提供物料的实时数据、历史数据和统计报表，以进行数据分析。通过分析仪实时在线检测熟料数据能更好优

化生料配料指标，优化风、煤、料的协调平衡操作，稳定窑系统热工制度，对稳定熟料质量，节能降耗，提高烧成系统

的产能具有重要意义。

●  质量控制参数（KH，SM，IM 等） 的目标值

●  熟料的实时检测成分

●  成分按时间、流量统计报表

●  各成分趋势曲线

熟料检测系统主要显示的内容

●  利用熟料分析仪，可实时、快速检测出熟料中各成分含量

●  无人为因素干扰，分析更加准确，客观

●  改善工人工作环境，提高自动化水平

●  及时将分析数据上传至质量控制系统，用于指导窑操作及同步调整水泥

熟料检测优点

东方测控  测控世界东方测控  测控世界

  生料配料02
分析仪与自动配料软件结合使用，可进行生料配料过程控制。称重秤、分析仪将当前检测结果送入配料软件，配

料软件根据用户质量控制参数（KH，SM，IM）目标值，控制各原料给料机给料量，使生料混合料质量满足控制要求。
针对在出磨后加入细粉、骨料等工艺条件，开发了旁线式粉料成分检测分析仪，以满足不同用户需求。

生料配料过程控制
熟料取样器
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   入厂煤检测05

桥式汽车智能采样分析系统

在线元素分析仪（煤质管理）

企业进煤普遍采用汽车或火车运输方式，入厂煤通过人工或者机械采样设备进行采样、制样（破碎、掺合、缩分、

过筛），然后送至化验室进行分析，数小时后才能得出分析结果，不能及时与煤炭供应商核实煤炭品质。这种方法存

在几个弊端：

人为因素  — — 人工取样存在人为因素干扰，取样和实际有偏差，数目较大的煤样也容易混淆编号。

结果滞后 — — 每车煤都经过采制化工序，长达3 小时才能给出化验结果，不能及时根据检测数据进行核对和                

                        指导后续分类堆放。

结算争议  — — 结算时常有争议情况出现，矿方甚至不能相信人工化验结果。

该分析仪结合采样系统可快速、准确、客观地对入厂煤进行快速检测，有效解决上述问题。分析仪嵌入采样系统

内，实时快速监控入厂煤质，全自动检测，按车次给出检测结果，保证煤质检测的准确性与及时性，为入厂煤检测提

供科学的数据。

分析过程：采样机采样--煤质在线分析--缩分留样--弃煤处理。 

采 样 机 对 车 厢 内 原 料 进 行 随 机 布 点 自 动 取

样，经初级破碎，进入分析仪，检测出原料中各元

素 含 量，分 析 完 的 料 样 经 缩 分 取 样 留 存，剩 余 部

分输送至临时储料仓或返回至下一辆车。

系 统 组 成 ：采 样 装 置，一 次 给 料 机，破 碎 机，

缩分装置，煤质分析仪，样品收集器，操作台，视

频监控等。

汽车入厂煤检测

分析仪安装在水泥磨后空气斜槽和提升机之间。通过螺旋取样器取样，引流进入水泥分析仪分析，分析完的水

泥通过给料机返回到提升机。分析仪按每分钟实时给出检测结果，在线检测 CaO、SO3、MgO、碱、氯、SiO2、Al2O3 、

Fe2O3等成分。软件界面提供物料的实时数据、历史数据和统计报表，以进行数据分析。依据此仪器与原DCS系统构

建新的自动化水泥配料系统，分析仪配料程序按照指标设定值及在线检测值实时自动调整熟料、石膏等原料配比，

使水泥成分稳定在指标设定范围内。一定程度的解决了原料成分波动、配料秤给料波动、化验滞后、人工盲判等造

成的水泥指标波动问题，稳定水泥质量，优化水泥配方，降低水泥生产成本。

   水泥配料04
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水泥配料过程控制

水泥配料检测

●  质量控制参数（CaO，SO3等） 的目标值

●  水泥的成分（由分析仪 确定）

●  各原料的给料量（由称重秤确定）

●  通过实时检测及自动配料，降低水泥成分波动，稳定了水

      泥成品质量

●  通过合理配料，能有效降低熟料消耗，降低生产成本

熟料检测系统主要显示的内容

水泥配料优点



皮带入厂（堆）煤检测方案可实现对煤炭成分全元素、全指标在线检测和分析，给出关于硫分、灰分、水分、热值

等指标分析数据。用于考核合同煤质量，避免合同纠纷，降低购煤成本。此外，煤质分析仪对物料成分的实时检测结

果，还可用于原煤料堆的三维数字化建模，精确监控物料去向，为后续生产提供参考。 
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   服务响应01

 东方测控建有专业化的售后服务中心，提

供 2 4 小 时 在 线 服 务 。若 产 品 出 现 故 障，将 立 即

进行远程诊断和远程维护，并通过电话或视频

等方式指导用户进行测试和修正操作 。如故障

仍 无 法 排 除，将 根 据 国 内 客 户 需 求，2 4 小 时 内

到达现场维护。

服务体系
SERVICE SYSTEM
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皮带中部采样分析系统

堆场三维建模系统

应用效果：

与传统采制化相比，分析仪对入厂煤进行快速检测，可及时与供应商核实煤炭质量，避免人为干扰、减小合同纠

纷，降低购煤成本；分析仪使用后，大大降低了实验室人工劳动强度、耗材和运行费用。

系统功能：

煤质分析仪配套我公司自主研发的桥式汽车智能采样处理系统，实现对车载入厂煤全自动无人值守。

车辆定位：采用激光测距的方式或激光雷达车型识别系统。

弃料回车功能：运煤车停在采样区，自动取样分析后，通过弃料皮带自动接收前车分析完的物料。

全过程检测时间：10-15分钟 。

实现对入厂煤全煤流、全元素在线检测，实时给出关于硫分、灰分、水分、热值等指标分析数据。

针对沿江沿海地区，企业进煤采用轮船运输方式，并通过皮带将原煤输入进厂的情况，东方测控开发并推出皮

带入厂（堆）煤检测方案。煤质分析仪与皮带采样系统相结合，快速、准确、客观地对入厂煤进行检测，为企业提供科

学、有效的数据。

皮带入厂（堆）煤检测

皮带入厂（堆）煤检测过程：

皮带中部采样机对皮带上的煤质进行自动取样，经初级

破碎，进入分析仪储料斗，检测出原料中各元素含量指标，分

析完的料样经缩分取样留存后，剩余部分经斗提机返回原机

皮带。
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   技术团队02

远程服务平台

在线服务平台
●  24小时在线客服 — — 随时随地为您提供帮助，解决问题

●  线上服务预约 — — 智能手机（微信平台）、PC均可随时预约

●  接收最新资讯 — — 优惠信息抢先知，最低价采购备件等

●  视频培训教程 — — 高清视频，细致讲解，迅速掌握

●  在线产品目录 — — 最全的产品和备件信息查询平台

●  掌握服务进度 — — 随时查询、快速掌握

●  常见问题Q&A — — 快速解答，精准解决

●  远程监控 — — 监控分析仪的软件、硬件运行情况，及时提醒用户，防“故障”于未然

●  故障排查 — — 配合现场及时的故障排查，承诺最短时间解决问题

●  操作培训 — — 一对一、细致讲解，迅速掌握

国内：在线元素分析仪已成功走进中国建材集团、海螺集团、金隅冀东集团、华润水泥、华新水泥、红狮水泥、山

水水泥、天瑞水泥、亚泰水泥、尧柏水泥、葛洲坝水泥、青松建化、万年青水泥、塔牌水泥、东方希望等国内大型水泥

集团，是400余家用户的选择。

国外：在线元素分析仪已成功应用至马来西亚、柬埔寨、尼泊尔、乌兹别克斯坦、老挝、印度等国家，市场销量30余套。

合作伙伴
BUSINESS PARTNER
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   备品备件03

东方测控拥有一支三百余人的技术服务团队，
从方案设计、生产、安装调试到运行跟踪，持续提
供现场服务。

东方测控建有完善的备品备件管理体系，建立了

客户产品档案和备件库，及时、有效地为用户提供产

品备品备件供应。




